
 
 

 
 
DESCRIZIONE: CAVO DI CONNESSIONE PER IL MODULO PS10 

 

  
  
Nominal  voltage / Voltaggio nominale 12/24V Vdc  

 

Number of terminals / Terminali 8 - 
Operating temperature / Temp. di utilizzo -40°C to +95°C °C 
Storage temperature / Temp. stoccaggio -40°C to +95°C °C 
Corrosion resistance / Resist. alla 
corrosione > 480 (salt spray test) Hours 

Color / Colore  Black / Nero  - 
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni 1  g 
Length / Lunghezza 2 m 
Weight / Peso 250 gr 
Main Materials / Principali materiali Copper, ABS 

Main applications / Principali applicazioni Motorcycles, Cars, Vans, 
Trucks, Boats 

   
   
   
   
  
  

 

 
 
Molex Connector/ Connettore 
Molex 
                 
Fly leads / Filo elettrico 
 
 
   

 

   
 

Mechanical connection: connect the molex 
connector of the cable to the PS10 module and 
after follow the instruction sheet 
Montaggio meccanico: Connettere il connettore Molex del cavo 
al PS10 poi seguire le istruzioni di montaggio 

 Horn’s Protection: Connect the Fly leads in a 
place protected from water and mud 
Protezione: Connettere i fili elettrici liberi in una zona protetta da 
acqua e fango. 

   Packaging: color box 83 x 126 x h192mm 
Imballo: scatola cartone 83 x 126 x h192mm 

 Master carton: 16 pieces 
Imballo multiplo: cartone da 16 pezzi 

  
 
 

 
   PRODUCT                         NOT APPLICABLE  

 

PRODOTTO    
    

    
    

MANUFACTURING  9 ISO/TS 16949  
PRODUZIONE  9 ISO 9001  

  9 ISO 14001  
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Main specifications and performances / Principali caratteristiche Dimensions (mm) / Dimensioni (mm) 

DESCRIPTION: CONNECTION CABLE FOR PS10 SYSTEM 

Conformity to Standards of / Conformità agli Standards  Product and packaging / Prodotto e confezione 

CONNECTION CABLE 
                                                     Cod. 951057 

Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili Other specifications / Ulteriori specifiche 


